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Diese Betriebsanleitung ist eine Originalbetriebsanleitung.
Auch fir Modelle mit Heizung.

GULTIG FUR:

DESKTOP
Minichiller® 280 OLE
Minichiller® 300 OLE
Minichiller® 500 OLE
Minichiller® 600 OLE
Minichiller® 900 OLE
Unichiller® 007 OLE
Unichiller® 01x OLE
Unichiller® 02x OLE

Abkiirzungen in Modellbezeichnung:

ohne = luftgekuhlt, P = fir Anwendungen mit hohem Druckabfall, w = wassergekuihlt, -H = Heizung
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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir ein Temperiergerat von Peter Huber Kaltemaschinenbau SE entschieden. Damit
haben Sie eine gute Wahl getroffen. Wir danken Ihnen fir lhr Vertrauen.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Befolgen Sie unbedingt alle
Hinweise und Sicherheitshinweise.

Gehen Sie bei Transport, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Instandsetzung, Lagerung und Ent-
sorgung nach dieser Betriebsanleitung vor.

Beim bestimmungsgemaRen Betrieb bieten wir lhnen volle Gewdhrleistung fir lhr Temperiergerat.

Im weiteren Verlauf der Betriebsanleitung werden die auf Seite 5 aufgefiihrten Modelle als Tempe-
riergerdt und Firma Peter Huber Kaltemaschinenbau SE als Firma Huber bzw. Huber bezeichnet.

Haftung fur Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen.

Die folgenden Marken und das Huber Logo sind eingetragene Marken der Peter Huber Kaltemaschinenbau SE in
Deutschland und/oder anderen Ldndern weltweit: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-
Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber
Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®,
Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Die folgenden Marken sind in Deutsch-
land eingetragene Marken der DWS-Synthesetechnik: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Die folgende Marke ist eine
eingetragene Marke der BASF SE: Glysantin®.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Kapitel 1

1.1 Kennzeichnung / Symbole in der Betriebsanleitung
Nachfolgende Kennzeichnungen und Symbole werden in den Texten und Abbildungen verwendet.
Ubersicht | Kennzeichnung / Symbol Beschreibung
-> Verweis auf Information / Vorgehensweise.
Verweis auf ein Kapitel in der Betriebsanleitung. In der digitalen Version ist
»TEXT« .
der Text anklickbar.
STEXT< [ZAHL] Verwgls auf dl.e Anschlussskizze im Anhang. Angegeben sind die Bezeichnung
und die Suchziffer.
STEXT< [BUCHSTABE] Vgrwels auf eme‘Zelchnu.ng im gleichen Abschnitt. Angegeben sind die Be-
zeichnung und die Suchziffer.
Auflistung, 1. Ebene
- Auflistung, 2. Ebene
1.2 Angaben zur EU-Konformitatserklarung

q3

1.3

A\ GEFAHR

A WARNUNG

=
w0
=

/I\VORSICHT

HINWEIS

INFORMATION

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE

Die Gerate entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
nachfolgend aufgefiihrten europaischen Richtlinien:

= Maschinenrichtlinie
= Niederspannungsrichtlinie
= EMV-Richtlinie

Sicherheit

Darstellung von Sicherheitshinweisen

Sicherheitshinweise sind durch untenstehende Piktogramm-/Signalwort-Kombinationen gekenn-
zeichnet. Das Signalwort beschreibt die Einstufung des Restrisikos bei Auerachtlassung der Be-
triebsanleitung.

Kennzeichnet eine unmittelbar gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben wird.

Kennzeichnet eine allgemein gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben kann.

Kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

Kennzeichnet eine Situation, die Sachschaden zur Folge haben kann.

Kennzeichnet wichtige Hinweise und nitzliche Tipps.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Erklarung Sicherheits-
hinweise und Vorge-
hensweise

1.3.2

Ubersicht

1.3.3
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A

Schwere des Restrisikos

Fehlverhalten Mégliche Gefahrenquellen
AUSWIRKUNG Mogliche Auswirkungen
> Vermeiden Vermeiden von Fehlern
» Ldésen Lésen von Problemen
> Wissen Wissensvermittlung
» Schritt 1
» Schritt 2 Die Vorgehensweise wird
> Schritt 3 hier Schritt fur Schritt erklart.
» Schritt 4

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sollen Sie als Betreiber, Bediener und die Anlage
vor Schaden schiitzen. Sie sollen zuerst Giber die Restrisiken durch Fehlanwendung informiert sein,
bevor Sie mit der jeweiligen Aktion beginnen.

Darstellung von Sicherheitszeichen am Temperiergerat

Nachfolgende Piktogramme werden als Sicherheitskennzeichen verwendet. Die Tabelle gibt einen
Uberblick tber die verwendeten Sicherheitskennzeichen.

Kennzeichen

Beschreibung

Gebotszeichen

9

- Anleitung beachten

Warnzeichen

- Allgemeines Warnzeichen
- Anleitung beachten

- Warnung vor elektrischer Spannung

- Warnung vor heiBer Oberflache

B> >

- Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

BestimmungsgemaRer Betrieb

AGEFAHR Temperiergerat wird im explosionsgefahrdeten Bereich betrieben

TOD DURCH EXPLOSION
» Das Temperiergerat NICHT innerhalb einer ATEX-Zone aufbauen oder in Betrieb nehmen.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Kapitel 1

Nicht bestimmungsgemaRer Betrieb
SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN

Betriebsanleitung leicht zuganglich in unmittelbarer Ndahe des Temperiergerdtes aufbewahren.
Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal mit dem Temperiergerat arbeiten.

Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem Temperiergerat zu schulen.

Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.
Legen Sie genaue Zustandigkeiten fir das Bedienpersonal fest.

Dem Bedienpersonal ist die persénliche Schutzausristung zur Verfligung zu stellen.

Unbedingt die betreiberseitigen Sicherheitsvorschriften zur Sicherung von Leib und Leben
sowie zur Schadensbegrenzung befolgen!

YVVVVVYYY

Anderungen am Temperiergerit durch Dritte
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

Keine technischen Anderungen am Temperiergerat durch Dritte vornehmen lassen.

Bei jeder nicht mit Huber abgestimmten Anderung verliert jede EU Konformitétserklarung des
Temperiergerates ihre Gultigkeit.

Nur von Huber geschultes Fachpersonal darf Anderungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten
vornehmen.

Es gilt zwingend zu beachten:

Temperiergerat nur in einwandfreiem Zustand benutzen!

Inbetriebnahme und Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen!
Sicherheitseinrichtungen nicht tibergehen, tiberbriicken, demontieren oder abschalten!

VVVY VY VYV

Das Temperiergerat darf zu keinen anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung ent-
sprechend der Betriebsanleitung.

Das Temperiergerat ist flr die industrielle Nutzung hergestellt. Mit dem Temperiergerat werden
Applikationen z.B. von Glas- oder Metallreaktoren oder andere fachgerecht zweckdienlichen Objek-
te in Laboratorien und Industrie temperiert. Durchflusskihler und Kalibrierbader sind ausschlieBlich
in Kombination mit Huber-Temperiergeraten zu verwenden. Zum Einsatz kommen fiir das Gesamt-
system geeignete Thermofluide. Die Kalte- oder Heizleistung wird an den Pumpenanschliissen, oder
- sofern vorhanden - im Temperierbad, bereitgestellt. Die technische Spezifikation entnehmen Sie
dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«. Das Temperiergerat ist entsprechend den
Handlungsanweisungen in dieser Betriebsanleitung zu installieren, einzurichten und zu betreiben.
Jede Nichtbeachtung der Betriebsanleitung gilt als nicht bestimmungsgemaRer Betrieb. Das Tempe-
riergerat entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. In
Ihrem Temperiergerat sind Sicherheitseinrichtungen eingebaut.

Vernlinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die Verwendung als Medizinprodukt (z.B. in Vitro Diagnostikverfahren) oder zur direkten Lebensmit-
teltemperierung ist NICHT zulassig.

Das Temperiergerat darf zu KEINEN anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung
entsprechend der Betriebsanleitung.

Der Hersteller tbernimmt KEINE Haftung fur Schaden aufgrund technischer Verdnderungen am
Temperiergerat, unsachgemaBer Behandlung bzw. Nutzung des Temperiergerates unter AuBBeracht-
lassung der Betriebsanleitung.

Betreiber und Bedienpersonal — Pflichten und Anforderungen

Pflichten des Betreibers

Die Betriebsanleitung ist leicht zuganglich in unmittelbarer Nahe des Temperiergerates aufzubewah-
ren. Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal (z.B. Maschinenbediener, Chemiker, CTA,
Physiker etc.) mit dem Temperiergerat arbeiten. Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem
Temperiergerat zu schulen. Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen
und verstanden hat. Genaue Zustandigkeiten fiir das Bedienpersonal festlegen. Dem Bedienpersonal
ist die persénliche Schutzausrlstung zur Verfligung zu stellen.
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Der Betreiber muss unterhalb des Temperiergerates eine Tropfwanne fir Tauwasser / Thermoflu-
id installieren.

Die Verwendung einer Auffangwanne kann von nationalem Recht fiir den Aufstellungsbereich des
Temperiergerates (inkl. Zubehdor) vorgeschrieben sein. Der Betreiber muss die fur ihn giltigen na-
tionalen Vorschriften darauf priifen und anwenden.

Das Temperiergerat erfiillt alle geltenden Sicherheitsstandards.
Ihr System, dass das Temperiergerat verwendet, muss ebenso sicher sein.
Der Betreiber muss das System so konzipieren, dass es sicher ist.

Huber ist fiir die Sicherheit ihres Systems nicht verantwortlich. Der Betreiber ist flr die Sicherheit
des Systems verantwortlich.

Obwohl das von Huber gelieferte Temperiergerat alle einschlagigen Sicherheitsnormen erfillt,
kann der Einbau in ein anderes System zu Gefahren flihren, die an der Auslegung des anderen
Systems liegen und nicht von Huber kontrolliert werden kdnnen

Der Systemintegrator ist fiir die Sicherheit des Gesamtsystems verantwortlich, in welches das
Temperiergerat eingebaut wird.

Um die sichere Systeminstallation und Wartung des Temperiergerates zu erleichtern, kann der
>Hauptschalter< [36] (falls vorhanden) in der Aus-Position verriegelt werden. Der Betreiber muss
Verfahren zur Verriegelung / Kennzeichnung nach Trennung der Energiequelle entsprechend den
ortlichen Vorschriften entwickeln (z.B. CFR 1910.147 fiir die USA).

1.4.1.1 Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial

Achten Sie bei der Entsorgung auf die Einhaltung der bei Ihnen giiltigen nationalen Entsorgungsvor-
schriften. Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an einen lokalen Entsorgungsfachbetrieb.

Ubersicht | Material/Hilfsmittel Entsorgung/Reinigung

Verpackungsmaterial

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur eine spatere Verwendung (z. B. Trans-
port) auf.

Die MaRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-

Thermofluid tenblatt des verwendeten Thermofluides.

Zur Entsorgung die Originalbehalter des Thermofluides verwenden.

Befullzubehor z. B. Reinigen Sie das Befillzubehor zur Wiederverwendung. Achten Sie darauf, dass die
Becherglas verwendeten Hilfs- und Reinigungsmittel fachgerecht entsorgt werden.

Hilfsmittel, die verwendet wurden um verschiittetes Thermofluid aufzunehmen,

Hilfsmittel z. B. Tucher, missen wie das Thermofluid entsorgt werden.
Putzlappen Fur die Reinigung verwendete Hilfsmittel missen, je nach verwendetem Reini-

gungsmittel, entsorgt werden.

Reinigungsmittel z. B.
Edelstahlreiniger, Fein-
waschmittel

Die MaRRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-
tenblatt des verwendeten Reinigungsmittels.

Zur Entsorgung von groBeren Mengen die Originalbehélter des Reinigungsmittels
verwenden.

Verbrauchsmaterial z. B.
Luftfiltermatten, Tem-
perierschlauche

Die MaRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Datenblatt des
verwendeten Verbrauchsmaterials.

1.4.1.2 Temperiergerdte mit natiirlichem Kéltemittel (NR)

A\ WARNUNG

Uber 8 g Kiltemittel pro m? Raumluft
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH EXPLOSION

» Das Typenschild (Menge des enthaltenen natirlichen Kaltemittels) und die RaumgroRe (maxi-
male Raumkonzentration des natirlichen Kaltemittels beim Entweichen) bei der Aufstellung
des Temperiergerates beachten.

» Uber 8 g Kiltemittel pro m? Raumluft: Ein Gaswarnsensor muss vorhanden und funktionstiich-
tig sein.

» Der Gaswarnsensor muss in regelmaRigen Abstanden (zwischen 6 und 12 Monaten) kalibriert
und gewartet werden.

» Das Temperiergerat ist fir den Betrieb im ATEX Bereich nicht zugelassen.
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Huber-Produkte mit natlrlichen Kaltemitteln arbeiten mit einer vielfach bewahrten, sicheren und
besonders umweltvertraglichen Technik. Die relevanten Normen und Vorschriften fiir Temperierge-
rate mit natiirlichem Kaltemittel enthalten einige Vorgaben, auf deren Einhaltung wir Sie nachfol-
gend hinweisen mdchten. Beachten Sie zusétzlich: - Seite 13, Abschnitt »BestimmungsgemaRer
Betrieb«.

Huber Temperiergerate sind dauerhaft technisch dicht aufgebaut und werden sorgfaltig auf Dicht-
heit Uberprift. Temperiergerate mit mehr als 150 g natiirlichem Kaltemittel konnen mit einem zu-
satzlichen Gaswarnsensor ausgestattet sein. Ob Ihr Temperiergerat mit einem Gaswarnsensor aus-
gestattet ist entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Die Fillmenge lhres Temperiergeradtes entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Oder dem Typenschild auf der Temperiergerateriickseite. Berticksichtigen Sie auch:

- Seite 24, Abschnitt »Umgebungsbedingungen« und = Seite 26, Abschnitt »Aufstellungsbedin-
gungen«.

Klasse Zuldssige
d Max. Kilte- Hochst
. s Einsatzbereich Beispiel des Aufstellungsortes 'ax aite ochstmenge
Einsatz- mittelmenge oberhalb der
bereiches Erdgleiche (EG)
Offentlich zuganglicher Be- a
A Allgemein reich in einem o6ffentlichen % 1,5 kg
Gebdude
8 g/m?
B Uberwacht Laboratorien Raumluft 2,5 kg
C Zutritt nur fir Produktionseinrichtungen 10,0 kg
befugte Personen

Temperiergerate mit mehr als 1 kg Kaltemittel dirfen nicht unterhalb der Erdgleiche (EG) aufgestellt werden.

Temperiergerate mit bis 150 g natiirlichem Kaltemittel
= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge.

Temperiergerate MIT vorinstalliertem Gaswarnsensor und > 150 g natiirlichem Kaltemittel
= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge oder zuldssige Hochstmenge oberhalb der Erdglei-
che (EG).

* Be- und Entliiftung liber optionalen Zuluft- und Abluftanschluss: Um das Temperiergerat mit
einer gebdudeseitigen Absaugung zu verbinden, den Zuluft- und Abluftanschluss am Temperierge-
rat verwenden. Die genaue Position entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung an dem Zuluftanschluss, dahinter ist eine Luftfil-
termatte installiert. Damit die in das Temperiergerat einstromende Luftmenge nicht verringert
wird, muss diese Luftfiltermatte in regelméaRigen Abstanden kontrolliert/ausgetauscht werden.

- Seite 58, Abschnitt »Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle«. Verbinden Sie die gebaude-
seitige Absaugung mit dem am Temperiergerat befindlichen Abluftanschluss. Falls keine gebdude-
seitige Absaugung verwendet wird darf die Abdeckung an dem Zuluftanschluss nicht entfernt
werden.

= Die Montageplatte zur Befestigung eines Gaswarnsensors befindet sich innerhalb des Temperier-
gerates in der Nahe der >Leitungsdurchfiihrung Gaswarnsensor< [100].

= Die Position der >Leitungsdurchfithrung Gaswarnsensor< [100] entnehmen Sie der Anschlussskiz-
ze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

= Weitere Hinweise zu dem vorinstallierten Gaswarnsensor:

- Der eingebaute Gaswarnsensor ermoglicht eine Sicherheitsabschaltung bei 20 % der unte-
ren Explosionsgrenze iliber ein bauseits vom Betreiber zu installierendes Netztrennrelais.
Das Temperiergerat wird somit im Fehlerfall friihzeitig und sicher abgeschaltet.

- Fdr den vorinstallierten Gaswarnsensor missen Sie eine externe Spannungsversorgung
von 24 V DC bereithalten. Die Alarmausgabe des Gaswarnsensors erfolgt mittels eines 4 -
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20 mA Signals. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Gas-
warnsensors. Auf Anfrage ist fur die Steuerung des Netztrennrelais ein separates Auswer-
tegerat als Zubehor erhiltlich. Das Auswertegerat stellt einen potentialfreien Schaltkon-
takt zur Verfligung und Gibernimmt gleichzeitig die Spannungsversorgung und Auswertung
des Gaswarnsensors. Bei beiden Varianten ist eine betreiberseitige Dimensionierung und
Installation notwendig. Die zur Installation notwendigen technischen Details entnehmen
Sie bitte dem Datenblatt des Gaswarnsensors. Der Alarm der Gaswarnanlage kann betrei-
berseitig auch auf eine Alarmzentrale auflaufen. Der Betreiber ist hierfir und fiir die wei-
teren MaRRnahmen verantwortlich.

- Fur die Kalibrierung des Gaswarnsensors vor Erstinbetriebnahme und die Einhaltung der
Kalibrier- und Wartungsintervalle gemal} der Bedienungsanleitung des Herstellers ist der
Betreiber verantwortlich. Wir empfehlen bei fehlenden Angaben die Kalibrier- und War-
tungsintervalle zwischen 6 und 12 Monaten festzulegen. Flr erhdhte Sicherheitsanforde-
rungen konnen auch kiirzere Intervalle festgelegt werden. Auf Anfrage nennen wir Ihnen
gerne eine Fachfirma zur Durchflihrung der Kalibrier- und Wartungsarbeiten.

Temperiergerate OHNE vorinstalliertem Gaswarnsensor und > 150 g natiirlichem Kaltemittel

Uber 8 g Kiltemittel pro m3 Raumluft
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH EXPLOSION

» Das Typenschild (Menge des enthaltenen natirlichen Kiltemittels) und die RaumgréRe (maxi-
male Raumkonzentration des natirlichen Kaltemittels beim Entweichen) bei der Aufstellung
des Temperiergerates beachten.

> Uber 8 g Kaltemittel pro m® Raumluft: Ein Gaswarnsensor muss vorhanden und funktionstiich-
tig sein.

> Der Gaswarnsensor muss in regelmaRigen Abstanden (zwischen 6 und 12 Monaten) kalibriert
und gewartet werden.

» Das Temperiergerat ist fir den Betrieb im ATEX Bereich nicht zugelassen.

= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge oder zuldssige Hochstmenge oberhalb der Erdglei-
che (EG).

* Be- und Entliiftung liber optionalen Zuluft- und Abluftanschluss: Um das Temperiergerat mit
einer gebdudeseitigen Absaugung zu verbinden, den Zuluft- und Abluftanschluss am Temperierge-
rat verwenden. Die genaue Position entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung an dem Zuluftanschluss, dahinter ist eine Luftfil-
termatte installiert. Damit die in das Temperiergerat einstromende Luftmenge nicht verringert
wird, muss diese Luftfiltermatte in regelméaRigen Abstanden kontrolliert/ausgetauscht werden.

- Seite 58, Abschnitt »Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle«. Verbinden Sie die gebaude-
seitige Absaugung mit dem am Temperiergerat befindlichen Abluftanschluss. Falls keine gebdude-
seitige Absaugung verwendet wird darf die Abdeckung an dem Zuluftanschluss nicht entfernt
werden.

= Im Temperiergerat ist KEIN Gaswarnsensor installiert! Sorgen Sie dafiir, dass bei einem Fehlerfall
der Aufstellungsort des Temperiergerates ausreichend abgesichert wird. Hierzu zéhlen:

- Einbau eines gebaudeseitigen Gaswarnsensors (Raumiberwachung).
- Permanente Be- und Entluftung des Temperiergerates und/oder des Aufstellungsortes.
- Allpolige Abschaltung des Temperiergerates bei einem Fehlerfall.

Temperiergerite mit fluorierten Treibhausgasen/Kiltemitteln

F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16. April 2014 lber fluorierte Treibhausgase und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006.

Diese Verordnung betrifft alle Anlagen, welche fluorierte Kaltemittel enthalten. Die in der Verord-
nung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009
geregelten Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren, sind hiervon ausgenommen (FCKW/H-
FCKW).

Die Verordnung regelt die Reduzierung der Emissionen, die Verwendung, die Riickgewinnung und
die Zerstorung von bestimmten fluorierten Treibhausgasen. Ebenso die Kennzeichnung und die
Entsorgung von Erzeugnissen und Einrichtungen, die diese Gase enthalten. Seit dem 4. Juli 2007
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missen Betreiber u. a. ihre ortsfesten Kalteanlagen regelmaRig auf Dichtheit Gberprifen und even-
tuelle Undichtigkeiten innerhalb kiirzester Zeit beseitigen lassen.

Die Verordnung (EG) Nr. 303/2008 enthalt Vorgaben fir die Ausbildung und Zertifizierung von Un-
ternehmen und Personal, welche die vorgesehenen Tatigkeiten ausfiihren dirfen.

Pflichten des Betreibers:

= Betreiber bestimmter Anlagen hatten bereits mit der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 Uber be-
stimmte fluorierte Treibhausgase eine Reihe von Pflichten Gibertragen bekommen. Mit der neuen
F-Gase-Verordnung bleiben diese weitgehend bestehen. Einige Pflichten kommen erganzend hin-
zu, andere sind mit der neuen Verordnung anders ausgestaltet. Fiir einen vollstandigen Uberblick
zu den fir einzelne Betreiber geltenden Pflichten wird auf den Verordnungstext verwiesen.

= Allgemeine Emissionsminderungspflicht.

= Die Instandhaltung, Reparatur oder AuBerbetriebnahme der Kalteanlage muss durch ein zertifi-
ziertes Unternehmen durchgefiihrt werden. Der Betreiber muss priifen, ob das Unternehmen die-
se Zertifizierungen besitzt.

= RegelmaRige Kontrolle von z. B. ortsfesten Kalteanlagen auf Dichtheit durch zertifiziertes Personal
(z. B. Servicetechniker der Firma Huber). Das erforderliche Prifintervall wird anhand der Kaltemit-
telfiillmenge und der Kiltemittelart, umgerechnet in CO,-Aquivalent, definiert.

= Verantwortung der Betreiber von Anlagen zur Riickgewinnung von F-Gasen durch zertifiziertes
Personal.

= Dokumentationspflicht im Betriebshandbuch der Kalteanlage unter Angabe von Art und Menge
der eingesetzten oder riickgewonnenen Kaltemittel. Der Betreiber muss diese Dokumentation
nach ihrer Erstellung mindestens 5 Jahre lang aufbewahren und auf Verlangen der zustandigen
Behorde vorlegen.

= Temperiergerate mit nattrlichen Kaltemitteln (NR) sind von dieser Verordnung ausgenommen.

= Die Kaltemittelmenge und Kaltemittelart entnehmen sie dem Datenblatt oder Typschild ihres
Temperiergerates.

= Fiir die Festlegung des Uberpriifungsintervalls haben wir auf unserer Website weitere Informatio-
nen bereitgestellt.

Anforderungen an das Bedienpersonal

Am Temperiergerat darf nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal arbeiten, das vom Betreiber
dazu beauftragt und eingewiesen wurde. Das Mindestalter flir Bediener betragt 18 Jahre. Unter 18-
Jahrige durfen nur unter Aufsicht einer qualifizierten Fachkraft das Temperiergerat bedienen. Der
Bediener ist im Arbeitsbereich Dritten gegeniiber verantwortlich.

Pflichten des Bedienpersonals

Vor dem Umgang mit dem Temperiergerat die Betriebsanleitung sorgféltig lesen. Bitte beachten Sie
unbedingt die Sicherheitsvorschriften. Beim Umgang mit dem Temperiergerat die personliche
Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, rutschfestes Schuhwerk) tragen.

Allgemeine Informationen

Beschreibung des Arbeitsplatzes

Der Arbeitsplatz befindet sich am Bedienfeld vor dem Temperiergerat. Der Arbeitsplatz wird be-
stimmt durch die kundenseitig angeschlossene Peripherie. Er ist dementsprechend vom Betreiber
sicher zu gestalten. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes richtet sich auch nach den zutreffenden Forde-
rungen der BetrSichV und der Risikobeurteilung des Arbeitsplatzes.
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Sicherheitseinrichtungen nach DIN 12876

Die Klassenbezeichnung fiir Ihr Temperiergerdt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Anhang.

Klassenbezeichnung | Temperierfliissigkeit Technische Anforderung Kennzeichnung ¥
| Nichtbrennbar ? Uberhitzungsschutz © NFL
Il Brennbar Einstellbarer Uberhitzungsschutz FL
I Brennbar ® Einstellbﬂare.r Ubertempe:raturschutz und FL
zusatzlicher Unterniveauschutz

3 In der Regel Wasser; andere Fliissigkeiten nur, wenn sie auch im Temperaturbereich eines Einzelfehlerfalles
nicht brennbar sind.

® Die Temperierfliissigkeiten miissen einen Brennpunkt von > 65 °C haben.

9 Der Uberhitzungsschutz kann z. B. durch einen geeigneten Fiillstandssensor oder durch eine geeignete Tempe-
raturbegrenzungseinrichtung erreicht werden.

9 Optional nach Wahl des Herstellers.

= Temperiergerdte mit Heizung entsprechen der Klassenbezeichnung llI/FL. Diese Temperiergerate
sind durch ein ,H“ im Gerdtenamen gekennzeichnet.

= Temperiergerate ohne Heizung entsprechen der Klassenbezeichnung I/NFL.

C [Maximale Arbeitstemperatur]
Hochstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

[Ubertemperaturgrenzwert]
25 K unter Brennpunkt des Thermofluids.

[Maximaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Obergrenze der Temperierung.

[Sollwert]

Kann nur im festgelegten Bereich (zwischen
maximalem/minimalen Sollwert) eingestellt werden.

[Minimaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Untergrenze der Temperierung.

[Minimale Arbeitstemperatur]
Tiefstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

O

Mechanischer Ubertemperaturschutz

Nur Temperiergerite mit einer Heizung sind mit einem mechanischen Ubertemperaturschutz ausge-
stattet. - Seite 41, Abschnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellen«.

Unterniveauschutz

Minichiller mit Heizung: Die Niveauiberwachung wird mit einem mechanischen Schwimmer reali-
siert. Auf der Oberflache des Thermofluides schwimmt ein Schwimmkaorper, der in einer Vorrichtung
geflihrt wird. Je nach Fiillstand des Thermofluides signalisiert die Schwimmereinrichtung der Elekt-
ronik einen Zustand gut (bei ausreichender Befiillung) oder einen Zustand schlecht (bei nicht ausrei-
chender Befiillung). Die Funktionalitdt des Schwimmers wird im Dauerbetrieb in regelmaRigen Ab-
standen Gberpriift.

Unichiller mit Heizung: Der Unterniveauschutz erfolgt Giber einen Drucksensor im Thermofluidkreis-
lauf. Die Pumpe sorgt zusammen mit dem Thermofluid fiir den erforderlichen Druck am Druck-
sensor. Durch Luft im System (Flllstand zu gering, ungenigend entliiftet) unterschreitet der Druck
den vorgegebenen Wert am Drucksensor. Temperierung und Umwalzung werden unterbrochen.
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1.5.3  Weitere Schutzeinrichtungen

INFORMATION Notfallplan — Stromnetz-Zufuhr unterbrechen!

Mit welchem Schaltertyp oder Schalterkombination Ihr Temperiergerat ausgeriistet ist, entneh-
men Sie bitte der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Temperiergerdte mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb oder grau): Stellen Sie den >Hauptschal-
ter< [36] auf ,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb) und zusitzlichem >Geréteschalter< [37]
(grau): Stellen Sie den >Hauptschalter< [36] auf ,,0“. Stellen Sie danach den >Gerateschalter< [37]
auf ,,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (grau) und >Not-Aus-Schalter< [70] (rot/gelb): Betati-
gen Sie den >Not-Aus-Schalter< [70]. Stellen Sie danach den >Hauptschalter< [36] auf ,,0“.

Temperiergerate mit >Netzschalter< [37]: Stromversorgung durch eine Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,,0“. Stromversor-
gung durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Stromnetz-Zufuhr durch die gebdudeseitige
Trennvorrichtung. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,0“.

Temperiergerate ohne Schalter oder im Umgehause: Anschluss durch Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Anschluss durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Strom-
netz-Zufuhr durch die gebaudeseitige Trennvorrichtung!

1.5.3.1 Stromunterbrechung

Nach einem Stromnetz-Ausfall (oder beim Einschalten des Temperiergerates) kann unter dieser
Funktion bestimmt werden, wie sich das Temperiergerat verhalten soll.

Auto-Start Funktion ausgeschaltet

Die Temperierung wird nach dem Einschalten des Temperiergerates erst durch manuelle Eingabe
gestartet.

Auto-Start Funktion eingeschaltet

Das Temperiergerat wird in den gleichen Zustand versetzt, den es vor dem Stromnetz-Ausfall hatte.
Zum Beispiel vor Stromnetz-Ausfall: Temperierung ist ausgeschaltet; nach Stromnetz-Ausfall: Tem-
perierung ist ausgeschaltet. Falls die Temperierung bei einem Stromnetz-Ausfall aktiv war, wird sie
nach dem Stromnetz-Ausfall automatisch fortgesetzt.

- Seite 40, Abschnitt »Auto-Start Funktion dndern«.

1.6 Beispielhafte Darstellungen der Kiihlvarianten

Beispiel: Luft- und
Wasserkihlung
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Luftkthlung: Luftein-
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Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr
oder oder
von unten von unten von vorne

Auswirkung bei unzureichender Energieabfiihrung

Raumluft/Kiihlwasser

Auswirkungen durch z. B. Verschmutzungen der Verflissigerlamellen, zu geringer Abstand vom
Temperiergerat zur Wand/Wannenwand, zu warme Raumluft/Kiihlwasser, zu geringer Kiihlwasser-
Differenzdruck, Hutsiebverschmutzung: Das Kaltemittel im Kaltemittelkreislauf kann die eingebrach-
te Energie nicht mehr im vollen Umfang an die Raumluft/Kiihlwasser abgeben. Somit steht nicht
ausreichend verflUssigtes Kaltemittel zur Verfligung, die Kondensationstemperatur und die Energie-
aufnahme steigen.

Kaltemittelkreislauf

Auswirkungen von einer unzureichenden Kaltemittelmenge/steigende Kondensationstemperatur:
Am Verdampfer steht nicht mehr die ganze Kalteleistung aus dem Kaltemittelkreislauf zur Verfi-
gung. Dies bedeutet eine verringerte Energielibertragung aus dem Thermofluidkreislauf.

Thermofluidkreislauf
Auswirkung von unzureichender Energieabgabe aus dem Thermofluid: Das Thermofluid kann nur
noch eingeschrankt die Energie aus Ihrer Applikation abfihren.

Applikation
Auswirkungen von unzureichender Energieabgabe aus der Applikation: Die in lhrer Applikation ent-
stehende Energie (Exothermie) kann nicht mehr im vollen Umfang abgefihrt werden.

Temperiergerat

Fir die optimale Leistungsanpassung wird im Temperiergerat ein elektronisch gesteuertes Expansi-
onsventil verwendet. Innerhalb des Bereiches der zugelassenen Umgebungstemperatur stellt das
Expansionsventil immer die maximal mogliche Kalteleistung zur Verfligung. Beim Erreichen des
oberen Bereiches (maximal zuldssigen Umgebungstemperatur) schaltet das Temperiergerat ab.
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Kapitel 2

Innerbetrieblicher Transport

Temperiergerat wird nicht nach den Vorgaben in dieser Betriebsanleitung transportiert/bewegt
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Das Temperiergerat nur nach den Vorgaben in dieser Betriebsanleitung transportieren/bewegen.

» Beim Transport ist die personliche Schutzausriistung zu tragen.

» Zum Bewegen des Temperiergerates auf den Rollen (falls vorhanden) die vorgeschriebene
Personenzahl nicht unterschreiten.

» Falls das Temperiergerat mit Rollen inkl. Feststellbremsen ausgestattet ist: Beim Bewegen des Temperier-
gerates sind immer 2 Feststellbremsen frei zuganglich. Im Notfall missen diese 2 Feststellbremsen akti-
viert werden! Falls im Notfall an den Rollen nur eine Feststellbremse aktiviert wird: Das Temperiergerat
wird nicht gestoppt und dreht sich um die Achse der Rolle mit aktivierter Feststelloremse!

Temperiergerat wird liegend transportiert
SACHSCHADEN AM KOMPRESSOR
» Temperiergerat nur stehend transportieren.

Befiilltes Temperiergerat wird transportiert
SACHSCHADEN DURCH UBERLAUFENDES THERMOFLUID
» Nur entleertes Temperiergerat transportieren.

= Falls vorhanden, fiir den Transport des Temperiergerites, die Osen auf der Oberseite verwenden.
= Fir den Transport ein Flurforderzeug verwenden.

= Die Rollen (falls vorhanden) am Temperiergerat sind fir einen Transport nicht geeignet. Die Rol-
len werden symmetrisch mit je 25 % der Gesamtmasse des Temperiergerates belastet.

= Erst am Aufstellungsort das Verpackungsmaterial (z. B. Palette) entfernen.
= Das Temperiergerat vor Transportschaden schiitzen.

= Das Temperiergerat nicht alleine und nicht ohne Hilfsmittel transportieren.
= Die Tragfahigkeit des Transportweges und Aufstellungsort priifen.

= Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die Feststelloremsen an den Rollen
(falls vorhanden) aktiviert und/oder die StellfiRe (falls vorhanden) herausgedreht/aktiviert wer-
den. - Seite 30, Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdrehen/aktivieren«.

Heben und transportieren des Temperiergerates

Temperiergerat mit Transportésen

Das Temperiergerat wird an den Transportésen ohne Lastaufnahmemittel angehoben
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

» Fur das Anheben und Transportieren des Temperiergerates ein Lastaufnahmemittel verwenden.
> Die Transportdsen sind nur fir eine Belastung ohne Neigungswinkel (0°) ausgelegt.

» Das verwendete Lastaufnahmemittel muss ausreichend dimensioniert sein. Die MaRe und das
Gewicht des Temperiergerates missen bericksichtigt werden.
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2.1.1.2
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Sie der Anschlussskizze
im Anhang.

2.1.2
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installieren
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= Das Temperiergerat an den Transportdsen nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.
= Das Temperiergerat an den Transportdsen nur mit einem Kran oder Flurférderzeug heben und
transportieren.

= Der Kran bzw. das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des
Temperiergerates entspricht. Das Gewicht des Temperiergerates entnehmen Sie dem Datenblatt.
- Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fur den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiRe montiert wurden. - Seite 23, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.

Temperiergerat ohne Transportésen
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= Das Temperiergerat nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.
= Das Temperiergerat nur mit einem Flurférderzeug heben und transportieren.

= Das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerates entnehmen Sie dem Datenblatt. > Ab Seite 72,
Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fiir den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiRe montiert wurden. - Seite 23, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.

StellfiiRe montieren/demontieren

Nur giiltig, falls die StellfiiBe fiir den Versand demontiert wurden.

Das Temperiergerat wird nicht gesichert gegen Verrutschen und/oder Absenken
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Sichern Sie das Temperiergerat vor Verrutschen und/oder Absenken bevor die StellfiiRe mon-
tiert werden.
» Stellen oder legen Sie sich fiir die Montage nicht unter das Temperiergerat.
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Fur den Versand des Temperiergerates wurden die StellfiRe demontiert. Vor dem Abstellen /
Positionieren des Temperiergerdtes missen alle StellfiBe montiert werden. Wird das Temperier-
gerat erneuten versendet: Vor dem Verpacken alle StellfiiRe demontieren.
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Die StellfiiRe kénnen nur montiert werden, wahrend das Temperiergerat angehoben wird.
Sichern Sie das Temperiergerat vor einem Verrutschen und/oder Absenken.

Wahrend der Montage der StellfiiRe nicht unter dem Temperiergerat stehen oder liegen.
Das Temperiergerat erst dann absenken, wenn alle StellfiRe montiert wurden.

2.1.3  Positionieren des Temperiergerates

2.1.3.1 Temperiergerat mit Rollen

Die Rollen nicht fiir den Transport zum Aufstellungsort verwenden. - Seite 22, Abschnitt »Heben
und transportieren des Temperiergerates«.

Die Rollen nur zur Positionierung am Aufstellungsort verwenden.

Das Temperiergerat darf auf den Rollen nur bewegt werden, wenn die Flache eben, ohne Gefille,
rutschfest und tragfahig ist.

Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.

Zum Bewegen des Temperiergerates auf den Rollen sind mindestens 2 Personen erforderlich.
Betragt das Gesamtgewicht des Temperiergerates liber 1,5 Tonnen, sind zum Bewegen des Tem-
periergerates auf den Rollen mindestens 5 Personen erforderlich.

Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die Feststelloremsen an den Rollen
aktiviert und/oder die StellftiRe (falls vorhanden) herausgedreht/aktiviert werden. - Seite 30,
Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdrehen/aktivieren«.

2.1.3.2 Temperiergerat ohne Rollen

Zum Positionieren des Temperiergerates muss ein Flurférderzeug verwendet werden.
Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.
Zum Bewegen des Temperiergerates sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Das Flurforderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerdtes entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72,
Abschnitt »Anhang«.

Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die StellfiiBe (falls vorhanden)
herausgedreht/aktiviert werden. - Seite 30, Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdre-
hen/aktivieren«.

2.2 Auspacken

& UL el Inbetriebnahme eines beschadigten Temperiergerates
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Nehmen Sie ein beschadigtes Temperiergerat nicht in Betrieb.
» Nehmen Sie Kontakt mit dem Customer Support auf. - Seite 70, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Y VV 'V

Achten Sie auf eine Beschadigung der Verpackung. Eine Beschadigung kann auf einen Sachscha-
den am Temperiergerat hinweisen.

Priifen Sie beim Auspacken das Temperiergerat auf eventuelle Transportschaden.

Wenden Sie sich fur die Regulierung der Anspriiche ausschlieBlich an das Transportunterneh-
men.

Beachten Sie die fachgerechte 